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“komple kalite?”





DÖRT DÖRTLÜK KONFOR İÇİN

DÖRT DÖRTLÜK ÇÖZÜMLER !

SIZDIRMAZ SÜRME SERİSİ KML 1800 HYPERLINE SERİSİ

1. KOMPEN HYPERLINE SERİSİ  PVC ANA PROFİLLERİ
1. Profil genişliği 75 mm’dir. Dört odacıklıdır.
2. 4mm – 24mm 30mm cam takma seçeneği.
3. HYPERLINE Serisi contalı sürme sistemi  hava  su ses ve ısı sızdırmazlık özelikleriyle sürme serisidir

4. Yaşadığınız mekanlarda balkon ve teraslarınızda hem ekonomik, hemde fonksiyonel çözümler sunan HYPERLINE Sürme Seri,  dar alanlarda yaşadığınız problemleri ortadan kaldırıp size daha geniş kullanım olanakları yaratarak hayatınıza kolaylık getiriyor. Pencere ve Kapı olarak uygulanabilen HYPERLINE Sürme Serileri kolay ve güvenli hareket imkanıyla yer kayıplarını en aza indiriyor.
5. Sıcak ve soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.

6. Zengin lamine çeşitleri  ;Her geçen gün yenilenen Renk kartelası: Klasik Renkler,  dış cephenin mimarisine uygun zengin Aluminyum efektli ve Ahşap görünümlü desenler, 

7. Yıllara ve mevsimlere meydan okuyan geliştirilmiş Buz Mavisi ve Siyah renklerde TPV contalama sistemi.
8. İleri  teknolojisi ile elde edilen kalıplar ve alanında uzman personellerle üretilen profillerde oluşan homojen, çiziksiz, pürüzsüz bakmaya doyamayacağınız ekstra parlak, birinci sınıf yüzeyler.

9. Cam çıtaları toz tutmaması için özel olarak açılı dizayn edilmiştir ve 45° kesim yapılarak doğramaya uygulanmaktadır.  Köşe birleşim yerleri birbirlerini tam olarak karşılamaktadır ve birleşim yerlerinde açıklık kalmamaktadır.
10. Destek sacları doğramanın her yerinde ve tek parçadır. maksimum rüzgar ve emniyet güvenliği sağlanır. Destek Sacları kanatların ispanyolet ve kilitli ispanyolet taraflarında da kesiksiz tek parçadır. Kilit ve kol yerleri fabrikamızda presler ile delinir ve destek sacı tek parça formunu korur.
11. Projenizin yerine ve konumuna göre pencerelerinizde oluşacak rüzgar yükünü belirliyor, sizin için değişik mukavemetlere ve kullanım kolaylığına sahip alternatifler öneriyoruz. 

